
AUSTROINERM 	 Expandált polisztirolhab 

Műszaki adatok 	 AT-Ni AT-N2 AT-N3 AT-N4 AT-N5 AT-H2 AT-L 

Testsű rűség k9/m3 

Hővezetési tényező * W/mK 

Páradiff. ellenállási szám* 

Páradiff. té nyező * 	kg/msPa 

Vizfelvétel 24 h alatt térf.% 

NyomószilárdSág (10%) N/mm2  

NyomászilárdSág (2%)** N/mm2  

HajlitószilárdSág N/mm2  

Alaktartóság  
uc 

Éghetőség 

Ismertető jel 

10,1 - 15.0 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 30,1-35,0 15,1-20.0 ~:10,0 

0,045 0,040 0,040 0,040 0.035 0,040 0,045 

40 50 70 80 100 50 40 

4,72.10 1 2 378.10.12  2,70.10. 12  2,36.10. 12  1,8910. 12  3,78-10 4,72102 

51,5 <3 

>-0,05 0,08 0,11 0.15 ~0,18 0.08 - 

- 0,012 0,020 0,025 0,036 - - 

~0,11 0,15 :2!0,25 0,30 0,35 0,13 - 

- 85°C-ig 5000 kN/m 2  tartás terhelés alatt - 

Nehezen éghet ő  

- 1 kék sáv 1 sárga sáv 1 fekete sáv 2 fekete sáv 1 piros sáv 1 zöld sáv 

J 

'1] 

Tervezési érték DIN 1816512 szerint 

Tervezési érték 

Alkalmazási javaslat 	AT-Ni AT-N2 AT-N3 AT-N4 AT-N5 AT-H2 	AT-L 

Külső  fal hőszig(eléSe 
- EJ 

- hőszigetelő  bevonatrendszer 

_élreg ű íalazat EJ EJ 
Lapostető  hőszigeteléSe 

nem járható tet ő  D 

- terasztető , járható tető  EJ D 

- tetőparkoló  
_tetőkert,zöldtető  EJ 

Magastető  hőszigetelése 

- szarufák között EJ EJ 
- szarufák felett EJ 

PinceszigeteléS 

- padló  

- mennyezet D D D 

Padlók hőszigeteléSe 

—padlófű tÉ D D 

- Ipari padlók D EJ 

—padlásfödém EJ EJ 
D 

Padlók lépészajszigetelése 

Egyéb alkalmazások 

- bentmaradá zsaluzat EJ EJ 
- koszorúk, áthidalók szigetelése D D 
- álmennyezeti betét EJ EJ EJ EJ EJ 
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